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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.
Общая площадь жилищного фонда Новоцелинного сельсовета на конец 2011 г. составила 27,0 тыс.м2.
Структура жилищного фонда представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Структура жилищного фонда в разрезе сельсовета.

	№ п/п
	Тип жилых домов
	Количество (шт.)
	Общая площадь (кв.м.)

	1.
	Этажность:
	
	

	1.1.
	Многоэтажные
	29
	12302,35

	1.2.
	Одноэтажные здания
	181
	18942,0

	2.
	Количество квартир
	493
	27100,0

	2.1.
	Многоквартирные (более трех)
	35
	12772,85

	2.2.
	Двух-трех квартирные дома
	175
	14327,15

	2.2.
	Индивидуальные дома
	55
	2285,0


Обеспеченность населения объектами инженерной инфраструктурой представлена в таблице 2.

Таблица 2.
Оборудование жилищного фонда.

	Год
	Общая площадь, тыс. кв. м.
	Площадь оборудованная, тыс. кв. м.:

	
	
	Водопроводом
	Канализацией
	Центральным отоплением
	Горячим водоснабжением
	Газом
	Ваннами (душем)
	Напольными электроплитами

	2011
	27,1
	24,8
	23,8
	0,21
	-
	-
	11,6
	-



Развитие жилищного строительства. Согласно Схеме территориального планирования Кочковского района Новосибирской области одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2035 г. до 35м2 общей площади на человека.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения планируется увеличить до 45,0 тыс. м2, что позволить увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 21,0 м2 в настоящее время до 33 м2 общей площади на человека.

Объем нового жилищного строительства составит около 18,0 тыс. м2. 
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Рисунок 1. Диаграмма жилищного фонда.

Из диаграммы видно, что жилищный фонд в течении расчетного срока будет увеличиваться. 
Обеспеченность населения жилой площадью представлена в таблице 3.
 Таблица .3 
Проектные показатели Новоцелинного сельсовета.
	№ п/п
	Наименование
	Расчетный срок
	В том числе

I очередь
	Существующее положение

	1
	Население, чел.
	1370
	1345
	1373

	2
	Жилой фонд, тыс.м2
	45,0
	35,0
	27,0

	3
	Новое строительство, тыс.м2
	18,0
	8,0
	-

	4
	Обеспеченность общ. жил. пл. на 1 чел.
	33,0
	26,0
	21,0


Как видно из таблицы проективных показателей Новоцелинного сельсовета население сельсовета сократится на незначительную величину при существенном увеличении жилого фонда, возрастет обеспеченность жилой площади на одного человека.
1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе. 

Тепловые нагрузки потребителей, подключенных к централизованным источникам тепловой энергии в селе Новоцелинное приведены ниже:
Таблица 4.

Тепловые нагрузки потребителей села Новоцелинное.
	Наименование групп

потребителей
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч

	Жилые здания
	0,0742

	Объекты соцкультбыта
	0,5242

	Прочие потребители
	0,2858

	Итого:
	0,8842


Полезны отпуск тепла в сельском поселении Новоцелинное представлен в таблице 5.
Таблица 5.

Полезный отпуск теплоэнергии за базовый 2013 год.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем, м3
	Площадь, м2
	Q0
	Tвн, 0C
	Qmax, Гкал/ч
	Tн. ср, 0С
	Qгод, Гкал/ч

	
	Объекты соцкультбыта
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Мед. Пункт
	276
	105,8
	0,4
	21
	0,0127
	-7,9
	20,24

	2
	Администрация с/с
	725,5
	79,8
	0,43
	21
	0,0204
	-8,9
	55,74

	3
	Детский сад
	3020
	776
	0,38
	22
	0,0764
	-7,9
	217,68

	4
	Школа №1
	10483
	2382,6
	0,33
	21
	0,2267
	-8,9
	618,07

	5
	Школа №2
	2657,8
	699,4
	0,39
	21
	0,0679
	-8,9
	185,19

	6
	Гараж школьный
	292,5
	117
	0,7
	10
	0,0110
	-8,9
	23,12

	7
	Дом культуры
	5047
	673,1
	0,33
	21
	0,1091
	-8,9
	297,57

	
	Итого
	22501,8
	4833,7
	
	
	0,5242
	
	1417,56

	
	Прочие
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Администрация
	3327,1
	751,8
	0,43
	21
	0,0937
	-8,9
	255,61

	9
	Гараж
	1036
	259
	0,7
	10
	0,0388
	-8,9
	81,9

	10
	Торговый центр
	4896,5
	1092,25
	0,38
	21
	0,1219
	-8,9
	332,44

	11
	ООО «Вектор»
	1369
	342,25
	0,35
	21
	0,0314
	-8,9
	85,61

	
	Итого
	33130,4
	7199,2
	
	
	0,2858
	
	755,6

	
	Население
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Колесник Н. П.
	206,6
	73,8
	0,78
	21
	0,0106
	-8,9
	28,79

	13
	Тимошенко М
	189,44
	63,3
	0,82
	21
	0,0102
	-8,9
	27,75

	14
	Гофман Ф. Ф.
	114,24
	35,7
	0,82
	21
	0,0061
	-8,9
	16,74

	15
	Вегнер А. А.
	114,24
	35,7
	0,82
	21
	0,0061
	-8,9
	16,74

	16
	Стрельников В. П.
	233,1
	77,7
	0,82
	21
	0,0125
	-8,9
	34,15

	17
	Прокопьев В. В.
	233,1
	77,7
	0,82
	21
	0,0125
	-8,9
	31,15

	18
	Прокопенко С. В.
	128,45
	45,88
	0,82
	21
	0,0069
	-8,9
	18,82

	19
	Филипченко В.
	172,76
	61,7
	0,82
	21
	0,0093
	-8,9
	25,31

	
	Итого
	1391,93
	471,48
	
	
	0,0742
	
	202,45

	
	Всего по котельной
	34522,33
	7670,68
	
	
	0,8842
	
	2375,56


Как видно из таблицы основными потребителями тепловой энергии являются объекты соцкультбыта.
1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.
В настоящее время котельная принадлежит ФГУП “Кочковское”. В качестве теплоносителя на существующей котельной используется вода, с температурой, согласно температурному графику 95/70оС. Изменения числа потребителей тепловой энергией не планируется.

В связи с тем, что собственник котельной, поставщик и потребители тепловой энергии имеют некие разногласия,   собственник собирается отключить население и социальную сферу от отопления и обслуживать только свои производственные помещения, возникает необходимость в строительстве новой котельной. Зона действия проектируемой котельной изображена на рисунке ниже.
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Рисунок 2. Зона действия проектируемой котельной. 

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат. 

Для каждой из зон действия котельных рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле: 
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где i – номер зоны нагрузок;

 Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии; 

Qзд – присоединенная нагрузка здания; 

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

[image: image4.png]



Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:
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Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:
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 (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч; 

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:
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,руб./Гкал/ч;
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, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; 

B – среднее число абонентов на 1 км2; 

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 

П – теплоплотность района, Гкал/ч*км2; 

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; 

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

 φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:
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Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:
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где 
Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; 

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

 
C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:
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где 
Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:
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где 
a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты; 

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяются переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Определение радиусов эффективного теплоснабжения

ЦК «Новоцелинное» снабжает теплом следующих потребителей: пять жилых домов, две школы, детский сад, магазин, мед. пункт, дом культуры, администрацию с/с, центральную контору, два гаража  и  ООО “Вектор”.
В таблице 6 приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети действующей и проектируемой котельной.

Таблица 6.
Расчет эффективного радиуса действия котельной

	Параметр
	Котельная
	Площадь зоны действия источника
	Число абонентских вводов
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	Среднее число абонентов на 1 км²
	Теплоплотность района 
	Эффективный радиус
	Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя

	Ед. изм.
	
	км²
	
	Гкал/ч
	фи
	руб/м2
	°С
	°С
	В
	Гкал/ч·км²
	км
	км

	
	Котельная
	0,0225
	17
	0,923
	1,3
	1702661,15
	95
	70
	755,56
	0,02
	0,72
	0,54

	
	Проектируемая котельная
	0,0225
	17
	0,923
	1,3
	5949287,45
	95
	70
	755,56
	0,02
	0,42
	0,29


В результате расчета эффективный радиус теплоснабжения получился больше радиуса существующего теплоснабжения на 180 м, что говорит о запасе работы теплосетей ЦК «Новоцелинное», а проектируемой котельной - на 130 м.

Таблица 7.

Характеристика тепловой сети в 2х-трубном исполнении села Новоцелинное.

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpен-ний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да
	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под. тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр. тр-де, мм/м
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч

	Котельная
	ТК №1
	105,93
	0,207
	0,207
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,119
	0,118
	1,019
	1,013
	0,009
	0,009

	ТК №1
	Жилой дом
	21,11
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,002
	0,002
	0,065
	0,065
	0
	0

	ТК №1
	Жилой дом
	32,36
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,01
	0,01
	0,269
	0,268
	0
	0

	ТК №1
	ТК №2
	33,89
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,193
	0,192
	5,176
	5,149
	0,001
	0,001

	ТК №2
	Жилой дом
	13,84
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,001
	0,001
	0,05
	0,049
	0
	0

	ТК №2
	ТК №3
	38
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,211
	0,21
	5,052
	5,027
	0,002
	0,002

	ТК №3
	Мед. пункт
	14,23
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,001
	0,001
	0,071
	0,07
	0
	0

	ТК №3
	Жилой дом
	22
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,001
	0,001
	0,046
	0,046
	0
	0

	ТК №3
	Разветвление №1
	30,72
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,162
	0,161
	4,791
	4,769
	0,001
	0,001

	Разветвление №1
	Центральная контора
	21,11
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,086
	0,086
	3,72
	3,707
	0
	0

	Разветвление №1
	ТК №4
	23,5
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,042
	0,042
	1,631
	1,624
	0,001
	0,001

	ТК №4
	Школа №2
	18,72
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,002
	0,002
	0,082
	0,082
	0,001
	0,001

	ТК №4
	Школа №1
	32,88
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,033
	0,032
	0,899
	0,896
	0,001
	0,001

	Разветвление №1
	ТК №5
	110,86
	0,15
	0,15
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,151
	0,15
	1,238
	1,232
	0,005
	0,005

	ТК №5
	ТК №6
	29,54
	0,15
	0,15
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,023
	0,022
	0,693
	0,69
	0,001
	0,001

	ТК №6
	Торговый центр
	35
	0,069
	0,069
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,242
	0,241
	6,288
	6,266
	0
	0

	ТК №6
	Разветвление №2
	48,51
	0,082
	0,082
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,362
	0,36
	6,779
	6,748
	0,001
	0,001

	Разветвление №2
	ООО "Вектор"
	29,79
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,014
	0,014
	0,422
	0,421
	0
	0

	Разветвление №2
	ТК №7
	17
	0,082
	0,082
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,09
	0,09
	4,834
	4,814
	0
	0

	ТК №7
	Гараж
	23,65
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,017
	0,017
	0,643
	0,64
	0
	0

	ТК №8
	Детский сад
	8,88
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,024
	0,024
	2,476
	2,468
	0
	0

	ТК №8
	Здание
	46,5
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,006
	0,006
	0,114
	0,113
	0
	0

	ТК №7
	Музыкальная школа
	8,96
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,006
	0,006
	0,643
	0,64
	0
	0

	Разветвление №1
	Администрация с/c
	8,83
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,002
	0,002
	0,18
	0,179
	0
	0

	ТК №5
	Дом культуры
	19,47
	0,069
	0,069
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,108
	0,108
	5,039
	5,022
	0
	0

	ТК №4
	Школьный гараж
	21,08
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0
	0
	0,002
	0,002
	0,001
	0,001

	ТК №7
	ТК №8
	78
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,312
	0,311
	3,635
	3,619
	0,001
	0,001


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Источником теплоснабжения в селе Новоцелинное является единственная котельная (рисунок 3) с установленной мощностью 1,8 Гкал/час, присоединенной нагрузкой 0,8842 Гкал/час, находящаяся в аренде у МУП  «Управляющая компания ЖКХ». Котельная оборудована двумя котлами марки КВр-0,93 и КВр-1,16, мощностью 0,8 Гкал/ч и 1 Гкал/ч соответственно. Видом топлива котельной является уголь, резервное топливо не предусмотрено, расход угля 831 т/год.

В настоящее время производственные мощности котельной загружены на 49 %.

Котельная обеспечивает теплом пять жилых домов (ул. Коммунистическая 1, ул. Школьная 2, ул. Школьная 5, ул. Школьная 9, ул. Комсомольская 15), две школы (ул. Комсомольская 7 и 9), детский сад (ул. Комсомольская 13), магазин (ул. Целинная 1), мед. пункт (ул. Школьная 2), дом культуры (ул. Комсомольская 11), администрацию с/с (ул. Школьная 6), администрация села (ул. Школьная 8), два гаража  и  ООО “Вектор”.
Таблица 8.
Тепловая мощность источников теплоснабжения.
	№
	Котельная
	Наименование
котлов
	Год ввода в 
эксплуатацию
	Установленная
мощность, Гкал/ч

	1
	Центральная
	КВр-0,93
	2011 г.
	0,8

	
	
	КВр-1,16
	2012 г.
	1


На рисунке ниже представлена схема теплоснабжения села Новоцелинное на котором серым цветом выделена область индивидуального теплоснабжения, а оранжевым – зона действия котельной.
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Рисунок 3. Схема теплоснабжения села Новоцелинное.
В отношениях собственника, поставщика и потребителей тепловой энергии имеются определенные трудности, связанные с несвоевременной и неполной оплате за поставляемую тепловую энергию. В связи с этим, собственник котельной собирается отключить население и социальную сферу от отопления и обслуживать только свои производственные помещения, возникает необходимость в строительстве новой котельной. Зона действия проектируемой котельной изображена на рисунке ниже.
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Рисунок 4. Зона действия проектируемой котельной.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.
В настоящее время к системе централизованного теплоснабжения подключено семнадцать абонентов. С установкой новой котельной количество потребителей и их адреса не изменятся. На основании проведенных расчетов, указанных в пункте 2.4 можно определить, что замена сетей, при переводе на новый теплоисточник, не потребуется.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей, подключенных  к централизованным источникам тепловой энергии в селе Новоцелинное и количество произведенной энергии на котельной приведены ниже.
Таблица 9.

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам.

	Показатели
	Ед. Изм.
	2012 год

	Выработано тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	3,24

	Отпущено в тепловую сеть
	Тыс. Гкал
	3,18

	Потери теплоэнергии
	Тыс. Гкал
	0,78

	Реализовано тепла:
	Тыс. Гкал
	2,4

	От населения
	Тыс. Гкал
	0,2

	Прочие потребители
	Тыс. Гкал
	2,2


Расчетные тепловые нагрузки, полученные в результате проведения расчетов модели системы теплоснабжения котельной села Новоцелинное представлены ниже:
Таблица 10.

Расчетные тепловые нагрузки по потребителям.
	Адрес узла ввода
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Наружный отапливаемы объем отапливаемого помещения, м3
	Площадь отапливаемого помещения, м2

	ул. Коммунистическая 1
	0,0122
	151
	71,4

	ул. Школьная 5
	0,025
	328
	155,4

	ул. Школьная 2
	0,0106
	148,2
	73,8

	ул. Школьная 4
	0,0127
	276
	105,8

	ул. Школьная 9
	0,0102
	133,5
	63,3

	ул. Школьная 8
	0,0937
	3327,1
	751,8

	ул. Комсомольская 9
	0,0679
	2657,8
	699,4

	ул. Комсомольская 7
	0,2267
	10483
	2382,6

	ул. Целинная 1
	0,1219
	4896,5
	1092,25

	ул. Целинная 3а
	0,0314
	1369
	342,25

	ул. Целинная 1а
	0,0388
	1036
	259

	ул. Комсомольская 13
	0,0764
	3020
	776

	ул. Комсомольская 15
	0,0162
	222
	107,58

	ул. Школьная 6
	0,0204
	725,5
	79,8

	ул. Комсомольская 11 
	0,1091
	5047
	673,1

	ул. Комсомольская 7а
	0,011
	292,5
	117

	Итого:
	0,8842
	
	


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Установка нового источника теплоснабжения позволит снизить общие тепловые потери в системе.

Гидравлический расчет выполнен для существующей системы теплоснабжения села Новоцелинное и для проектируемой котельной. Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения села Новоцелинное в программном продукте Zulu версии 7.0.0.5143:
Для существующей системы теплоснабжения села Новоцелинное гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 11.

Полученные данные гидравлических расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	1,052

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,904

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,09299

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,04757

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,002

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,002

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,004

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	36,946

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	36,835

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,111

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	36,920

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,026

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,026

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,060

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	60,000

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	30,000

	Располагаемый напор
	М
	30,000

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95,000

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	66,711


Для проектируемой котельной гидравлический расчет выглядит следующим образом:

Таблица 12.

Результаты гидравлических расчетов.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	1,033

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,907

	Тепловые потери в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,07844

	Тепловые потери в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,04136

	Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе
	Гкал/ч
	0,002

	Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе
	Гкал/ч
	0,001

	Потери тепла от утечек в системах теплопотребления
	Гкал/ч
	0,004

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	36,937

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	36,843

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,094

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	36,920

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,017

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,017

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,060

	Давление в подающем трубопроводе
	М
	58,650

	Давление в обратном трубопроводе
	М
	28,650

	Располагаемый напор
	М
	30,000

	Температура в подающем трубопроводе
	0С
	95,000

	Температура в обратном трубопроводе
	0С
	67,193


Анализируя данные гидравлических расчетов обеих таблиц можно сделать выводы, что с переносом котельной на новое место тепловые потери уменьшаться, также уменьшиться расход воды на утечки, подпитку. В связи с этим источнику теплоснабжения потребуется меньшая выработка тепла на отопление. 

Пьезометрический график проектируемой котельной до дома по ул.Школьная 5 представлен на рисунке ниже. На протяжении всего графика тепловые потери в подающем и обратном трубопроводе имеют малую величину.
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Рисунок 5. Пьезометрический график проектируемой котельной.

3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.
Для доводки качества воды, используемой в теплоснабжении, на котельных необходимо внедрять промышленные системы для водоподготовки. Химводоподготовке в перспективе должна быть подвергнута в полном объеме  вся система теплоснабжения с обработкой котлов, тепловых сетей и систем отопления. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования и тепловых сетей, уменьшить затраты на ремонтные работы, поддерживать неизменный КПД системы теплоснабжения. Промышленные системы водоподготовки  включают в себя системы для удаления механических примесей и взвесей, системы для умягчения воды, ее деминерализации и удаления растворов железа.

Балансы производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей существующей представлены в таблице ниже:. 

Таблица 13.

Данные наладочных расчетов на существующую систему централизованного теплоснабжения.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике 
	Гкал/ч
	1,052

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,904

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	36,946

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	36,835

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,111

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	36,920

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,026

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,026

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,060


Балансы производительности водоподготовительных установок и потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей новой котельной представлены в таблице ниже:

Таблица 14 .

Данные наладочных расчетов на перспективную систему централизованного теплоснабжения.

	Показатели
	Ед. Изм.
	Значения

	Количество тепла, вырабатываемое на источнике
	Гкал/ч
	1,033

	Расход тепла на систему отопления
	Гкал/ч
	0,907

	Суммарный расход в подающем трубопроводе
	т/ч
	36,937

	Суммарный расход в обратном трубопроводе
	т/ч
	36,843

	Суммарный расход на подпитку
	т/ч
	0,094

	Суммарный расход на систему отопления
	т/ч
	36,920

	Расход воды на утечки из подающего трубопровода
	т/ч
	0,017

	Расход воды на утечки из обратного трубопровода
	т/ч
	0,017

	Расход воды на утечки из систем теплопотребления
	т/ч
	0,060


В таблице ниже представлен список балансов потребителей котельной села Новоцелинное. При строительстве новой котельной количество и адреса потребителей тепловой энергии останутся прежними.

Таблица 15.
Балансы потребителей котельной.

	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Располагаемый напоp на вводе потребителя, м
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Напоp в обpатном тpубопроводе, м
	Утечка из системы теплопотребления, т/ч
	Потери тепла от утечки, Ккал

	ул.Коммунистическая 1
	Жилой дом
	0,0122
	0,488
	0,71
	29,76
	220,88
	191,12
	0,001
	0

	ул.Школьная 5
	Жилой дом
	0,025
	1
	0,72
	29,744
	220,87
	191,13
	0,002
	0

	ул.Школьная 2
	Жилой дом
	0,0106
	0,424
	0,71
	29,378
	220,69
	191,31
	0,001
	0

	ул.Школьная 4
	Мед. пункт
	0,0127
	0,508
	0,72
	28,955
	220,48
	191,52
	0,001
	0

	ул.Школьная 9
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	0,7
	28,955
	220,48
	191,52
	0,001
	0

	ул.Школьная 8
	Центральная контора
	0,0937
	3,748
	0,74
	28,462
	220,23
	191,77
	0,006
	0

	ул.Комсомольская 9
	Школа №2
	0,0679
	2,716
	0,73
	28,546
	220,27
	191,72
	0,004
	0

	ул.Комсомолская 7
	Школа №1
	0,2267
	9,068
	0,74
	28,485
	220,24
	191,76
	0,015
	0,001

	ул.Целиная 1
	Торговый центр
	0,1219
	4,876
	0,73
	27,804
	219,9
	192,1
	0,008
	0,001

	ул.Целинная 3а
	ООО "Вектор"
	0,0314
	1,256
	0,71
	27,538
	219,77
	192,23
	0,002
	0

	ул.Целинная 1а
	Гараж
	0,0388
	1,552
	0,72
	27,352
	219,67
	192,32
	0,003
	0

	ул.Комсомольская 13
	Детский сад
	0,0764
	3,056
	0,71
	26,715
	219,35
	192,64
	0,005
	0

	ул. Комсомольская 15
	Здание
	0,0162
	0,648
	0,66
	26,752
	219,37
	192,62
	0,001
	0

	ул.Целинная 3
	Музыкальная школа
	0,0388
	1,552
	0,73
	27,373
	219,68
	192,31
	0,003
	0

	ул.Школьная 6
	Администрация с/c
	0,0204
	0,816
	0,73
	28,631
	220,31
	191,68
	0,001
	0

	ул.Комсомольская 11
	Дом культуры
	0,1091
	4,364
	0,74
	28,117
	220,06
	191,94
	0,007
	0,001

	ул.Комсомольская 7а
	Школьный гараж
	0,011
	0,44
	0,69
	28,55
	220,27
	191,72
	0,001
	0


Таблица 16.
Балансы потребителей новой котельной.

	Адрес узла ввода
	Наименование узла
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Напоp в обpатном тpубопроводе, м
	Утечка из системы теплопотребления, т/ч
	Потери тепла от утечки, Ккал

	ул. Комсомольская 15
	Здание
	0,0162
	0,648
	0,92
	28,33
	220,16
	191,834
	0,001
	6,00E-05

	ул.Комсомольская 13
	Детский сад
	0,0764
	3,056
	0,97
	28,29
	220,14
	191,852
	0,005
	0,00031

	ул.Комсомольская 11
	Дом культуры
	0,1091
	4,364
	1
	29,49
	220,75
	191,252
	0,007
	0,00046

	ул.Школьная 8
	Центральная контора
	0,0937
	3,748
	0,99
	29,15
	220,57
	191,423
	0,006
	0,00039

	ул.Комсомольская 9
	Школа №2
	0,0679
	2,716
	0,99
	29,24
	220,62
	191,381
	0,004
	0,00028

	ул.Комсомолская 7
	Школа №1
	0,2267
	9,068
	0,99
	29,17
	220,59
	191,412
	0,015
	0,00095

	ул.Школьная 4
	Мед.пункт
	0,0127
	0,508
	0,96
	29,32
	220,66
	191,339
	0,001
	5,00E-05

	ул.Школьная 9
	Жилой дом
	0,0102
	0,408
	0,94
	29,32
	220,66
	191,339
	0,001
	4,00E-05

	ул.Школьная 2
	Жилой дом
	0,0106
	0,424
	0,94
	29,22
	220,61
	191,387
	0,001
	4,00E-05

	ул.Школьная 5
	Жилой дом
	0,025
	1
	0,92
	29,3
	220,65
	191,349
	0,002
	9,00E-05

	ул.Коммунистическая 1
	Жилой дом
	0,0122
	0,488
	0,91
	29,32
	220,66
	191,341
	0,001
	4,00E-05

	ул.Целинная 1а
	Гараж
	0,0388
	1,552
	0,98
	28,93
	220,46
	191,534
	0,003
	0,00016

	ул.Целинная 3
	Музыкальная школа
	0,0388
	1,552
	0,99
	28,95
	220,47
	191,524
	0,003
	0,00016

	ул.Школьная 6
	Администрация с/c
	0,0204
	0,816
	0,99
	29,32
	220,66
	191,339
	0,001
	9,00E-05

	ул.Целинная 3а
	ООО "Вектор"
	0,0314
	1,256
	0,98
	29,11
	220,56
	191,442
	0,002
	0,00013

	ул.Целиная 1
	Торговый центр
	0,1219
	4,876
	1
	29,38
	220,69
	191,309
	0,008
	0,00052

	ул.Комсомольская 7а
	Школьный гараж
	0,011
	0,44
	0,95
	29,24
	220,62
	191,379
	0,001
	4,00E-05


3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В связи с отсутствием изменения перечня потребителей баланс теплоносителя сохранится прежним.

Баланс теплоносителя (потери теплоносителя и производительность устройств подпитки тепловой сети) котельной села Новоцелинное в базовый период 2012 год, представлен в таблице ниже.

Таблица 17.

Баланс теплоносителя.

	Показатели
	Существующее положение
	После установки модульной котельной
	Экономический эффект тыс. руб/год

	Степень износа оборудования, %
	83
	5
	

	Уровень тепловых потерь по сетям, Гкал/год (%)
	866,0 (26,7%)
	128,0 (5%)
	

	Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии (кг у.т./Гкал) с учетом снижения потерь
	313,1
	183,0
	1473,4/1473,4

	Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии (м3/Гкал) с учетом снижения потерь
	3,0
	0,5
	157,5/157,5

	Расход электроэнергии, кВтч/Гкал
	35,8
	25,0
	127,4/127,4

	Расходы на ремонтно-восстановительные работы на источнике тепла (тыс. руб/год)
	590,8
	30,0
	560,8/-

	Снижение аварийности (ед/км)
	10
	0,5
	181,4/30,0

	Оснащение приборами учета (ед/%)

-на источнике

-на объектах СКБ
	0/0

0/0
	1/100

1/100
	

	Уровень загрузки установленной мощности источника тепловой энергии (%)
	43,2
	70,0
	

	Итого:
	
	
	2500,5/1788,3


4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

В настоящее время теплоснабжение села Новоцелинное осуществляется от котельной принадлежащей ООО «Кочковское», заключивший договор об аренде котельной с МУП «Управляющая компания ЖКХ». Между потребителями тепловой энергии, собственником котельной и организацией предоставляющей услуги по теплоснабжению возникли разногласия, связанные с  несвоевременной и неполной оплате за поставляемую тепловую энергию. В связи с этим, собственник котельной собирается отключить население и социальную сферу от отопления и обслуживать только свои производственные помещения, возникает необходимость в строительстве новой котельной.
Анализируя результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения новой котельной можно сделать вывод, что котельная подходит для обеспечения потребителей тепловой энергией.

На рисунке ниже изображено: зеленый цветом – фактический радиус действия котельной, розовым – эффективный радиус 
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Рисунок 6. Радиусы действия перспективной котельной.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

С установкой блочно-модульной котельной источником теплоснабжения села Новоцелинное будет являться одна котельная. Котельная будет иметь установленную мощностью 1,38 Гкал/час. На котельной планируется поставить котлы марки  КВр-1,0 и КВр-0,6, мощностью 0,86 Гкал/ч и 0,5145 Гкал/ч соответственно. Видом топлива на котельной будет является уголь.

Стоимость установки блочно-модульной котельной в селе Новоцелинное составляет 17020 тыс. руб.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Делая выводы из п. 4.2 возникает потребность в строительстве новой котельной. Был произведен расчет эффективного радиуса новой котельной, он составил 420 м.

В таблице 18 приведены результаты расчетов эффективного радиуса действия тепловой сети проектируемой котельной.

Таблица 18.
Расчет эффективного радиуса действия котельной

	Параметр
	Котельная
	Площадь зоны действия источника
	Число абонентских вводов
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной
	Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети
	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	Среднее число абонентов на 1 км²
	Теплоплотность района 
	Эффективный радиус
	Фактический радиус действия котельной (расстояние от котельной до наиболее удаленного потребителя

	Ед. изм.
	
	км²
	
	Гкал/ч
	фи
	руб/м2
	°С
	°С
	В
	Гкал/ч·км²
	км
	км

	
	Проектируемая котельная
	0,0225
	17
	0,923
	1,3
	5949287,45
	95
	70
	755,56
	0,02
	0,42
	0,29


В результате расчета эффективный радиус теплоснабжения получился больше радиуса существующего теплоснабжения на 130 м, что говорит о запасе работы теплосетей новой котельной села Новоцелинное, а следовательно о эффективной работе всей системы теплоснабжения.

В 2015 году в рамках инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения села Новоцелинное планируется установка блочно-модульной котельной на твердом топливе мощностью 1,6 МВт/ч (1,38 Гкал/час), состоящей:

- Утепленный модуль котельной размерами не более 7*3*3,4 (h)м – 3шт.;

- Бытовые помещения с установкой санитарно-технических приборов (унитаз, умывальник, душевая кабинка);

- Закрытый склад угля 3*7*3,5 (h)м – 1шт.;

- Котёл стальной КВ – 1,0 (0,86 Гкал/ч) – 1шт.;

- Котёл стальной КВ – 0,6 (0,515 Гкал/ч) – 1шт.;

- Труба дымовая фермового типа, высота 15м (Ствол теплоизолированный Ду180/Дн310мм – 2шт., Опорная ферма – высота 15м – 1шт.);

- пластинчатый теплообменник системы теплоснабжения – 2шт.;

- Система поддержания давления (расширенный бак и система автоматической подпитки) – 2 компл.;

- ВПУ «Комплексон 6» - 1шт.;

- Запорно-регулирующая арматура;

- насосы сетевые с частотным регулированием – 2шт.;

- насосы котлового контура – 3шт.;

- насосы повышения давления – 2шт.;

- Приборы КИПиА;

- запорная арматура;

- вводный щит системы электроснабжения со счетчиком учета электроэнергии, щит электроосвещения, щит управления дымососами;

- система отопления котельной;

- система приточно-вытяжной вентиляции;

- узел коммерческого учета тепла и подпиточной воды;

- узел учета холодной воды;

- резервный дизель генератор.
4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Комбинированные источники тепловой и электроэнергии на территории Новоцелинного сельского поселения отсутствуют.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.
На территории Новоцелинного сельсовета комбинированных источников тепловой энергии не имеется и в перспективных планах развития сельского совета строительство такого источника не предусмотрено.
4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.
Комбинированные источники выработки тепловой энергии на территории Новоцелинного сельского поселения отсутствуют.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.
В настоящее время снабжение жителей села Новоцелинное ведется от котельной мощность которой 1,8 Гкал/час. Исходя из расчетов в программном продукте Zulu (п. 2.4) версии 7.0.0.5143 производственные мощности котельной загружены на 49 %.

Для проектируемой котельной, установленная мощность которой 1,38 Гкал/час 

количество тепла, вырабатываемое на источнике за час равно 1,033 Гкал, следовательно, запас мощности проектируемой котельной будет 0,347 Гкал/час или 25 % от проектной мощности.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.
В зависимости от конкретных местных условий могут быть применены и другие температурные графики на выходе из основных источников теплоснабжения применяются графики 150/70° С, 130/70° С, 115/70° С, 95/70° С (максимальная/минимальная температура воды в системе отопления).

До 1991 года такие температурные графики ежегодно перед осенне-зимним отопительным сезоном утверждались администрациями городов и других населенных пунктов, что было регламентировано соответствующими нормативно-техническими документами (НТД).

В последующем эта норма из НТД исчезла, однако нормативное требование об обязательности составления температурных графиков отопления восстановлено Федеральным Законом № 190-ФЗ от 27 июля 2010 г «О теплоснабжении». 

Согласно СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети” для проектируемой котельной температурный график 95/70°С будет оптимальным.

Все расчеты в программном продукте Zulu велись для температурного графика 95/70°С. Изменение данного графика повлияет на параметры тепловой системы.
4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.
После строительства новой котельной список и адреса потребителей тепловой энергии останутся прежними. Новая котельная будет иметь установленную мощность 1,38 Гкал/час.
5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Тепловые сети села Новоцелинное необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. В проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции. В 2006 и 2007 гг. заменено 150 м и 140 м тепловых сетей соответственно в полипропиленовом исполнении.

Таблица 19.

Основные запланированные мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции сетей теплоснабжения, источников и сетевого оборудования.

	Мероприятия по строительству, реконструкции и кап. ремонту сетей теплоснабжения (наименование мероприятий)
	Сроки выполнения (годы)
	Объемные показатели
	Объемы финансирования, тыс. руб.



	Модернизация тепловых сетей села Новоцелинное
	2014 г.
	950 м.
	6650

	Строительство тепловых сетей села Новоцелинное
	2016-2017 гг.
	1850 м.
	17020

	Итого:
	23670


Таким образом, по завершению 2017 года в селе Новоцелинное будут заменены все ветхие участки сетей теплоснабжения.

Таблица 20.

Характеристика трубопровода после строительства котельной.

	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для подающего тр-да
	Поправочный коэфф. на нормы тепловых потерь для обратного тр-да
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч
	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч

	ТК №6
	Котельная 2
	11
	0,1
	0,1
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,591
	0,588
	48,857
	48,609
	0
	0

	ТК №8
	Здание
	46,5
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,006
	0,006
	0,114
	0,113
	0
	0

	ТК №8
	Детский сад
	8,88
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,024
	0,024
	2,476
	2,468
	0
	0

	ТК №5
	Дом культуры
	19,47
	0,069
	0,069
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,108
	0,108
	5,039
	5,022
	0
	0

	Разветвление №1
	Администрация
	21,11
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,086
	0,086
	3,72
	3,707
	0
	0

	ТК №4
	Школа №2
	18,72
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,002
	0,002
	0,082
	0,082
	0,001
	0,001

	ТК №4
	Школа №1
	32,88
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,033
	0,032
	0,899
	0,896
	0,001
	0,001

	ТК №4
	Школьный гараж
	21,08
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0
	0
	0,002
	0,002
	0,001
	0,001

	Разветвление №1
	ТК №3
	30,72
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,001
	0,001
	0,034
	0,034
	0,001
	0,001

	ТК №3
	Мед. пункт
	14,23
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,001
	0,001
	0,071
	0,07
	0
	0

	ТК №3
	Жилой дом
	22
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,001
	0,001
	0,046
	0,046
	0
	0

	ТК №3
	ТК №2
	38
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,001
	0,001
	0,016
	0,016
	0,002
	0,002

	ТК №2
	Жилой дом
	16
	0,033
	0,033
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,048
	0,048
	2,735
	2,726
	0
	0

	ТК №2
	ТК №1
	33,89
	0,15
	0,15
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0
	0
	0,01
	0,01
	0,001
	0,001

	ТК №1
	Жилой дом
	32,36
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,01
	0,01
	0,269
	0,268
	0
	0

	ТК №1
	Жилой дом
	21,11
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,002
	0,002
	0,065
	0,065
	0
	0

	ТК №7
	Гараж
	23,65
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,017
	0,017
	0,643
	0,64
	0
	0

	ТК №6
	Разветвление №2
	48,51
	0,082
	0,082
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,362
	0,36
	6,779
	6,748
	0,001
	0,001

	ТК №7
	Музыкальная школа
	8,96
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,006
	0,006
	0,643
	0,64
	0
	0

	Разветвление №1
	Администрация с/c
	8,83
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,002
	0,002
	0,18
	0,179
	0
	0

	ТК №7
	ТК №8
	78
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,312
	0,311
	3,635
	3,619
	0,001
	0,001

	Разветвление №1
	ТК №4
	23,5
	0,125
	0,125
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,042
	0,042
	1,631
	1,624
	0,001
	0,001

	ТК №5
	ТК №6
	29,54
	0,15
	0,15
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,077
	0,077
	2,374
	2,361
	0,001
	0,001

	Разветвление №2
	ТК №7
	17
	0,082
	0,082
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,09
	0,09
	4,834
	4,814
	0
	0

	Разветвление №2
	ООО "Вектор"
	29,79
	0,069
	0,069
	Подземная бесканальная
	1,2
	1,2
	0,014
	0,014
	0,422
	0,421
	0
	0

	ТК №6
	Торговый центр
	35
	0,069
	0,069
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,242
	0,241
	6,288
	6,266
	0
	0

	Разветвление №1
	ТК №5
	110,86
	0,15
	0,15
	Надземная
	1,2
	1,2
	0,194
	0,193
	1,59
	1,582
	0,005
	0,005


5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В будущем к системе централизованного теплоснабжения новые объекты подключаться не будут.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

При вводе в эксплуатацию новой модульной котельной будет произведена реконструкция тепловых сетей, с целью повышения надежности функционирования системы теплоснабжения.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" пункта 10 настоящего документа.

В будущем планируется замена тепловых сетей. 

После замены трубопровода повысится надежность функционирования системы теплоснабжения при переходе котельной в пиковый режим работы.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В настоящее время износ сетей теплоснабжения села Новоцелинное составляет 70%. Тепловым сетям необходима плановая замена ветхих и изношенных сетей. В 2014 году программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры планируется модернизация тепловых сетей общей протяженностью 950 метров. Данные мероприятия позволят снизить общий износ тепловых сетей до показателя 5-7 %.
6. Перспективные топливные балансы.

Котельная села Новоцелинное работает на каменном угле, резервное топливо не предусмотрено.

Перевод котельной на новые виды топлива не предусматривается. 
В селе Новоцелинное предусматривается строительство модульной котельной. Основным топливом модульной котельной будет являться каменный уголь, резервного топлива предусмотрено не будет.

Информация о расходах топлива существующей и проектируемой котельных представлена ниже.

Таблица 21.

Расход топлива на котельной.

	Характеристика
	Ед. изм.
	До модернизации системы теплоснабжения
	После модернизации системы теплоснабжения

	Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии


	кг.у.т./

Гкал
	314,8
	183

	Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии
	м3/Гкал
	3,0
	0,5

	Расход электроэнергии
	кВтч/Гкал
	35,8
	25,0


Как видно из таблицы эффективность использования топлива после установки модульной котельной уменьшится. Отсюда следует, что расход топлива на отопление уменьшится.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предполагается осуществить в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
Ориентировочно общий объем финансирования мероприятий по модернизации системы теплоснабжения села Новоцелинное составит 38190 тыс. руб. Реализация проектов предусматривается за счет различных источников. 

В ходе выполнения мероприятий, определенных инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты: 
Таблица 22.

Цели и индикаторы выполнения производственной программы.

	Показатели мониторинга
	До реализации проекта
	После выполнения мероприятий Инвестиционной программы

	Уровень потерь тепловой энергии, Гкал/год (%)
	866

(26,7)
	128

(5)


7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.
На долгосрочную перспективу запланированы мероприятия по строительству новой котельной, которая вскоре начнет снабжать тепловой энергией жилые дома и социальную сферу, в настоящее время отапливаемых от производственной котельной ООО «Кочковское».
При реализации Инвестиционной программы предполагается, что часть затрат на строительство новой котельной будет профинансирована из собственных средств, местного бюджета, а также рассчитана сумма прочих средств (в качестве прочих средств рассматриваются средства предприятия и внебюджетные источники).
Таблица 23.

Объемы финансирования программы на строительство источников тепловой энергии.

	№
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	За счет средств бюджета МО, тыс. руб.
	За счет
	Средств предприятия, тыс. руб.
	Инвестиции, тыс. руб.

	1
	Строительство блочно-модульной котельной КМТ-1600 2КВ села Новоцелинное
	2013 г.
	0
	1104
	4416
	5520

	2
	Строительство блочно-модульной котельной 2600 КВ села Новоцелинное
	2015 г.
	1350
	450
	7200
	9000

	Итого:
	1350
	1554
	11616
	14520


На данный момент блочно-модульная котельная КМТ – 1600 2КВ села Новоцелинное уже построена и функционирует.

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.
На долгосрочную перспективу 2014-2017 годов запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети малым  диаметром, которые не являются магистральными, но также обеспечивают теплом жителей и имеют значительный износ, выработали положенный срок эксплуатации.

Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предполагается осуществить в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 

При реализации Инвестиционной программы предполагается, что часть затрат на строительство сети будет профинансирована из собственных средств, местного бюджета, а также рассчитана сумма прочих средств (в качестве прочих средств рассматриваются средства предприятия и внебюджетные источники).
Таблица 24.

Объемы финансирования программы на тепловые сети.

	№
	Наименование мероприятия
	Протяженность, м
	Срок выполнения
	За счет средств бюджета МО, тыс. руб.
	За счет

Средств предприятия, тыс. руб.
	За счет

Внебюд-жетных фондов, 

тыс. руб.
	Инвестиции, тыс. руб.

	1
	Модернизация тепловых сетей села Новоцелинное
	950
	2014 г.
	0
	1330
	5320
	6650

	2
	Строительство тепловых сетей села Новоцелинное
	1850
	2016-2017 гг.
	2553
	851
	13616
	17020

	Итого:
	2553
	2181
	18936
	23670


Как видно в таблице общий объем инвестиций на модернизацию и строительство тепловых сетей составляет 23670 тыс. руб.. Эти мероприятия приведут к более надежной передачи тепловой энергии потребителям.
7.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
Температурный график строящейся модульной котельной будет таким же, как и у существующей. Гидравлический режим работы системы теплоснабжения не изменится.

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Источниками теплоснабжения села Новоцелинное является одна котельная, тепловая мощность которой 1,8 Гкал/час. Собственником котельной является ООО «Кочковское», заключивший договор об аренде котельной с МУП «Управляющая компания ЖКХ», расположенной по адресу: Новосибирская область, Кочковский район, село Кочки, ул. Советская, 29. 
Диспетчерское управление тепловыми сетями выполняет единая диспетчерская служба МУП «Управляющая компания ЖКХ». 

Таким образом, в селе Новоцелинное существует одна организация, обладающая средствами транспортировки (передачи) тепловой энергии, выполняющая функции энергоснабжающей организации, в связи с этим она и будет являться ЕТСО в зоне действия теплоисточника. После разделения источников тепловой энергии на два теплоисточника (первая котельная будет обеспечивать нужды в тепловой энергии организации ООО «Кочковское», вторая котельная будет обеспечивать тепловой энергией жилые дома и общественные здания), каждая котельная будет являться ЕТСО в зоне действия теплоисточника.
9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В селе Новоцелинное Кочковского района  Новосибирской области существует один источник централизованного теплоснабжения, который загружен на 49%.

Теплоснабжение жилых домов, общественных и социальных объектов, расположенных в центральной части села обеспечивает МУП «УК ЖКХ» села Кочки.

Предприятие обеспечивает потребителей тепловой энергией в виде горячей воды на нужды отопления; осуществляет непосредственно услугу по передаче тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения потребителям, расположенным на территории сельского поселения. В отношениях собственника и поставщика и потребителей тепловой энергии имеются определенные трудности, связанные с несвоевременной и не в полном объеме предоставляемой оплатой за поставляемую тепловую энергию. 

В связи с тем, что на территории села Новоцелинное присутствует всего один теплоисточник, распределение нагрузки между источниками невозможно.

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.
Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, несомненно, имеют весьма важное практическое значение. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения может повредить интересам потребителей тепловой энергии, и оперативному устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 

Как показывает статистика, в населенных пунктах имеется огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на эти объекты, а с другой - выступали их балансодержателями, что неизбежно привело к негативным последствиям: новые собственники не осуществляли содержание и ремонт тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.
           В начале девяностых годов были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью. 
Проведенными обследованиями бесхозяйственных тепловых сетей на территории села Новоцелинное не выявлено.
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